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Beschreibung des SonicWorld The Brick MK2
Der SonicWorld The Brick MK2 Mikrofon- und Linevorverstärker ist ein 
ultrakompaktes Frontend, mit dem Sie jegliche Mikrofonsignale und 
Instrumente  in bestechender Qualität mit hohen Übersteuerungsreserven 
verstärken können. 

Der Brick steht in der Tradition der berühmten Röhren- und Transistor-
klassiker von Telefunken, TAB und Siemens. Das Design von Audioequipment 
wurde damals noch nicht von Kostenfragen bestimmt, sondern die 
technologisch besten Komponenten wurden verwendet. 

Die Basis für den Brick MK2 sind die klanglich bestimmenden Komponenten einer 
Telefunken V672 Verstärkerkarte. Zusammen mit der diskreten Class-A 
Transistorschaltung, liefert der SonicWorld “ The Brick”  einen sehr fetten 
detailreichen “ teuren”  Sound. 

Die maximale Verstärkung des Brick liegt bei +64dB. 

Die beiden Gain Potentiometer auf der Frontseite des Brick beeinflussen sich 
gegenseitig. Gain 1 regelt die Dämpfung des Verstärkers, Gain 2 regelt die 
Gegenkopplung. 
Dieses spezielle "Twin‐Gain"‐Design macht den Brick soundmässig extrem 
variabel und es kann auf eine klangverfälschende PAD‐Schaltung zum 
Verarbeiten von hohen Eingangspegeln verzichtet werden. 

Eine gute “ Starteinstellung”  ist Gain 1 auf Rechtsanschlag und Gain 2 je nach 
benötigter Verstärkung. 

‐Die ebenfalls in diskreter Transistorschaltung  realisierte integrierte FET DI 
liefert ein sehr lebendiges Klangbild und passt perfekt zum Klangcharakter 
des “ Bricks” .

Der Brick besitzt zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgänge.
Ein unsymmetrischer Ausgang liegt als Output 1 auf einer Klinkenbuchse an, 
ein  symmetrischer Ausgang liegt als Output 2 auf dem XLR-Einbaustecker an. 

Die Beschaltung dieser standardmässig unsymmetrisch belegten Klinkenbuchse 
kann intern durch einen Jumper geändert werden. Wahlweise liegt dann das 
symmetrische Signal des XLR-Ausgangs parallel auch auf der Klinkenbuchse an.

Das Gehäuse des Brick besteht aus einem optisch sehr ansprechenden 
Materialmix aus Edelstahl und Aluminium. Die Edelstahlfrontplatte ist 
hochglanzpoliert; Deckel, Boden und Rückseite sind aus gebürstetem 
Edelstahlblech.

Der Brick benötigt eine externe 24 Volt Versorgungsspannung. Zum 
Lieferumfang gehört ein hochwertiges Steckernetzteil, das 24V AC liefert. 
Angeschlossen wird dieses Netzteil an der rückseitigen DC-Einbaubuchse.

Alternativ können Sie den Brick auch mit einem linear aufgebautem SonicWorld 
KNT-Netzteil betreiben. Spezielle Adapterkabel stehen zur Verfügung.



Die Rückseite des Brick 

T490S
Beschriftung
Kombinierte Neutrik XLR und 1/4” Eingangsbuchse


T490S
Beschriftung
unsymmetrisch beschaltete Klinkenbuchse, intern über Jumper parallel zu Output 2 beschaltbar 


T490S
Beschriftung
symmetrisch beschaltete XLR-Ausgangsbuchse


T490S
Beschriftung
Anschluss für externe +24 Volt 
und + 48V Spannungsversorgung 


T490S
Beschriftung
DI ‐Wahlschalter für die Eingangsquelle.
Wenn gedrückt wird
die 1/4” Klinkenbuchse mit dem DI‐Eingang aktiviert. Nicht gedrückt ist der Mikrofoneingang aktiviert


T490S
Beschriftung
 DC‐Einbaubuchse: Anschluss für 
mitgeliefertes 24V AC Steckernetzteil


T490S
Beschriftung
48V – Wenn gedrückt wird die+48V Phantomspeisung für Kondensatormikrofone am XLR‐Eingang aktiviert 





